
用電大戶
( E n e r g y - H e a v y  I n d u s t r i e s )

用 電大戶條款該如何應對?您希望滿足法規之外，
更有效率的應用再生能源與電力調配嗎?

我 們推出了最佳的解決方案-光儲複合式系統
為您解決煩惱，實現目標!

條款履行辦法

「  太 陽 光 電 + 儲 能  」 帶 來 的 多 重 效 益 !

輔助服務
綠能交易

降低契約容量
減少流動電費

取得綠能憑證提高ＲＥ���
提升ESG形象

����年底前建置完成

建置量可抵減 ��% 
����年底前建置完成

建置量可抵減 ��% 
繳納代金

購買綠能及憑證

設置儲能設備

設置再生能源
發電設備

契約容量達5000kW以上者， 為用電大戶條款適用對象， 需建置
契約容量10%的再生能源發電設備或儲能系統 。

用電大戶條款

早鳥優惠

傑明新能源股份有限公司



新竹縣竹北市環北路一段323號6樓

03-555-2988

CustomerService@eukapower.com

儲能系統組成 儲能系統組成

智 慧 型 儲 能 系 統  E n e r g y  S t o r a g e  S y s t e m

功 率 需 求 與 產 品 搭 配 組 合  P r o d u c t  I n t e g r a t e d

產 品 規 格  P r o d u c t  S p e c i fi c a t i o n s

PCS - M���/M���
·額定電壓 : 3∮4W/3∮3W 400Vac(+10%/-10%)

·電壓頻率 : 50/60Hz

·最大功率 : 100kW/330kW

·運轉溫度範圍 : 0~50°C

·相對濕度範圍 : 5% to 95% 

   (Non condensing) 

·安規認證 :  VDE-AR-N4105/VPC

BESS 

·電池能量 : 105kWh/210kWh 

·電池容量 : 150Ah/300Ah

·工作電壓 : 650V~750V

·標準電壓 : 710V

·環境溫度 : 0~40°C

·環境濕度 : R.H. 15-90%

·安規認證 :  UL1642, UL1973, 

   UL9540 UL9540A (In Progress) 

儲能系統優質組合：

－ 義大利EEI 之專業電力轉換

     設備 PCS 

－ 台灣組裝、台灣維護、台灣

     保固之電池組

－ 傑明提供完整在台之規劃

     與設計服務

智慧型儲能貨櫃做為電力調度的

幫手，可將再生能源發電以及離

峰時段的電力儲存起來，轉移至

用電尖峰時段放電使用，達到用

電削峰填谷，提高再生能源發電

效益，並穩定廠內的電力品質!

���kW 儲能櫃

PCS BESS PCS BESS

儲能櫃���kW

· 功率調節系統ＰＣＳ　Ｍ１００（１００ｋＷ）

· 儲能電池ＢＥＳＳ　２１０ｋＷｈ

· 功率調節系統ＰＣＳ　Ｍ３００（３３０ｋＷ）

· 儲能電池ＢＥＳＳ　４２０ｋＷｈ
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